ACEROS TORICES | Piensaen Acero

Galvateja

Fabricada en acero Ternium, esta lamina acanalada es el
sistema mas ligero para acabados y es apta para construc-
ciones que requieren una estructura liviana. El proceso de
pintado, acanalado y troquelado al que se somete le da
una apariencia a la teja tradicional, Io que la convierte en
una excelente opcion estética. Con la Galvateja se pueden
obtener los beneficios de resistencia y durabilidad del acero
sin comprometer el diseno arquitectonico.

Especificaciones

= Calibres: 26

a Ancho efectivo: 100 cm (39.4")

= Peralte; 4.2 cm (L77)

= Recubrimiento: Pintro

= Presentacion: Liso

a Gradode acero: 5537 Fy= 37 Ksi

@ Longitudes: Minima 8"y maxima 20" en multiplos
de tejade 30.5cm

= Colores: Rojo lanitzio

Recomendaciones para su instalacion Aplicaciones

= Pendiente minima: 25% = Granjas

= Pendiente recomendada: 30% o Establos

o Puede ser instalada sobre polines de acero, o Espacios recreativos
paneles de madera y losa de concreto o Fachadas residenciales

Las cublertas con pendientes mencres y lengitudes mayores quedan sujetas a revision individual bajo consulta técnica.
Preguntaa tu asesora do ventas las medidas estandar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

. acerostorices.mx Tel: 55-58884610 .



