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Benefi cios

Aplicaciones

Lámina ondulada que ofrece resistencia estructural, es una alternativa saludable 
a la lámina de asbesto, tiene capacidad de drenaje efectiva y combina una esté-
tica clásica con un rendimiento confi able. Es duradera, de bajo mantenimiento y 
perfecta para proyectos de remodelación y construcciones nuevas en cubiertas 
y tejados.

• Uncombustible; no puede ser consumi-
do por el fuego y las temperaturas altas no 
le afectan.
• No es un riesgo para la salud; reemplaza 
materiales peligrosos como el asbesto.
• Reduce costos de mantenimiento al no  
requerir limpieza continua; tampoco se 
decolora o deforma.
• Promueve entornos tranquilos y actúa 
como aislante al calor y sonido.

• Construcciones rurales
• Almacenamiento
• Industrial

100% libre
de asbesto
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LÁMINA DE FIBROCEMENTO

Lámina P7

• Ondas: 6
• Longitudes: 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15 y 3.66 m
• Ancho: 0.97 m
• Espesor: 5, 6 y 6.5 mm

Ancho total: 97 cm

Especifi caciones

Código Descripción Peso / Pieza*

947998 P-7 6 Ondas 5 mm 1.83 x 0.97 m 18.08 kg

947949 P-7 6 Ondas 5 mm 2.13 x0.97 m 21.04 kg

947917 P-7 6 Ondas 5 mm 2.44 x 0.97 m 24.10 kg

1313889 P-7 6 Ondas 6 mm 2.60 x 0.97 m 30.82 kg

950330 P-7 6 Ondas 6 mm 3.05 x 0.97 m 36.15 kg

1313088 P-7 6 Ondas 6 mm 3.15 x 0.97 m 37.34 kg

947640 P-7 6 Ondas 6.5 mm 3.66 x 0.97 m 47 kg

Accesorios

948445 Caballete gris P-7 art inf 4.60 kg

948449 Caballete gris P-7 art sup 4.60 kg

1314567 Caballete gris P-7 2 aguas 4.60 kg

72237 Jgo. Birlos 6 x 250 mm P-7 -

1312481 Tapón para varilla de 1/4” -

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock.


